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RESOLUCIÓN NRO. ARCONEL – 006/2026 

REGULACIÓN Nro. ARCONEL – 002/26 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD – ARCONEL 

Expide: 

La Regulación Nro. ARCONEL-002/26 denominada «Operación Técnica – Comercial de Grupos 
Electrógenos durante Esquemas de Emergencia en el Sistema Eléctrico de Potencia». 
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CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETIVO 

Determinar las condiciones técnicas y comerciales para quienes sean propietarios, arrendatarios, 
que contraten o mantengan suscrito cualquier instrumento legal que formalice la relación con los 
grupos electrógenos de emergencia (GEE) del sector privado, a efectos de que participen en el 
abastecimiento de energía eléctrica ante condiciones de déficit de potencia, déficit de energía en 
períodos de alerta de déficit de generación, déficit de generación o racionamiento (obligatorio o 
forzoso) de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) ecuatoriano, o problemas 
eléctricos de la red, tales como cargabilidad, bajos voltajes, mantenimientos, indisponibilidad de 
elementos de la red de distribución o transmisión, contingencias u otras circunstancias que puedan 
ocasionar desconexiones de carga, las cuales serán determinadas por el Operador Nacional de 
Electricidad (CENACE), con base en la Regulación Nro. ARCONEL-004/251 o la que la sustituya o 
modifique, y demás normativa sectorial aplicable. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta regulación establece disposiciones aplicables únicamente a los consumidores regulados y no 
regulados (consumos propios y/o grandes consumidores) que para su autoabastecimiento sean 
propietarios, arrendatarios, que contraten o mantengan suscrito cualquier instrumento legal que 
formalice la relación con los grupos electrógenos de emergencia privados que utilicen combustibles 
del sector industrial sin subsidios y que se acojan al esquema previsto en esta regulación, siempre 
y cuando se encuentre activado por el Operador Nacional de Electricidad. Adicionalmente, el 
presente cuerpo normativo establece las responsabilidades aplicables al CENACE, al Operador de 
Red Público, los autogeneradores y grandes consumidores. 

El CENACE podrá aplicar el presente cuerpo normativo por déficit de potencia, problemas eléctricos 
de la red, tales como cargabilidad, bajos voltajes, mantenimientos, indisponibilidad de elementos 
de la red de distribución o transmisión, contingencias u otras circunstancias que puedan ocasionar 
desconexiones de carga, únicamente cuando se encuentre activo al menos uno de los períodos 
establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL-004/25: alerta de déficit de generación, déficit de 
generación, racionamiento obligatorio y racionamiento forzoso. 

ARTÍCULO 3. ALCANCE 

La presente regulación tiene como alcance lo siguiente: 

• La evaluación de los requisitos técnicos y comerciales que deberán cumplir los grupos 
electrógenos de emergencia (GEE) para su calificación. 

• La participación de un GEE privado es de carácter libre y voluntaria. 
• La liquidación de la energía producida por el GEE conforme al(los) mecanismo(s) aquí 

estipulado(s). 
• La calificación de los GEE de consumidores regulados y no regulados debe efectuar la Empresa 

Eléctrica Distribuidora (EED) para los GEE ubicados en su área de servicio. 

 
1 Regulación Nro. ARCONEL-004/25: Operación del Sistema Nacional Interconectado en Condiciones de Déficit de 
Generación y Racionamiento de Energía Eléctrica. Publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.158 de 06 
de noviembre de 2025. 
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• La liquidación de energía de los GEE de cada uno de los consumidores no regulados, así como 
del total de consumidores regulados reportados por las EED, está bajo la responsabilidad del 
CENACE. 

• La cancelación de los valores reconocidos a los GEE de consumidores regulados está bajo la 
responsabilidad de las EED, la coordinación de su operación ante condiciones de déficit de 
potencia, déficit de energía en períodos de alerta de déficit de generación, déficit de 
generación o racionamiento (obligatorio o forzoso) de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico 
de Potencia (SEP) ecuatoriano, o problemas eléctricos de la red, tales como cargabilidad, bajos 
voltajes, mantenimientos, indisponibilidad de elementos de la red de distribución o 
transmisión, contingencias u otras circunstancias que puedan ocasionar desconexiones de 
carga, con el operador de red que corresponda. 

• La cancelación de los valores reconocidos a los GEE de consumidores no regulados está bajo la 
responsabilidad de los autogeneradores en el caso de ser consumos propios, así como del gran 
consumidor. 

• En caso de presentarse problemas eléctricos de la red, tales como cargabilidad, bajos voltajes, 
mantenimientos, indisponibilidad de elementos de la red de distribución o transmisión, 
contingencias u otras circunstancias que puedan ocasionar desconexiones de carga, se 
considerará para la aplicación y utilización de los Grupos Electrógenos de Emergencia (GEE) 
únicamente los elementos pertenecientes a la red de distribución o transmisión con niveles de 
tensión iguales o superiores a 69 kV. 

• El CENACE en cumplimiento de sus funciones de resguardar las condiciones de seguridad, 
calidad de operación del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.), así como del abastecimiento 
continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del 
sector, deberá justificar el período de activación de los GEE y establecer una fecha y hora de 
inicio y fin.  

• El presente cuerpo normativo se aplicará únicamente cuando sea activado por el CENACE, de 
conformidad con las condiciones operativas establecidas en la Regulación Nro. ARCONEL-
004/25 o aquella que las sustituya o modifique, así como en la demás normativa sectorial 
aplicable. 

ARTÍCULO 4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad. 

AGP Aporte por Generación Propia. 
CENACE Operador Nacional de Electricidad. 
GEE Grupo Electrógeno de Emergencia 
EED Empresa Eléctrica Distribuidora. 
LOSPEE  Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
MAE Ministerio de Ambiente y Energía (Ministerio del ramo). 
RCEGEE Rubro de Compensación por Energía Generada por Grupos Electrógenos de  

Emergencia. 
RGLOSPEE  Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
SISDAT Sistematización de Datos del Sector Eléctrico. 
SISMEC 
SEP      
S.N.I.              

Sistema de Medición Comercial. 
Sistema Eléctrico de Potencia. 
Sistema Nacional Interconectado 

SPEE Servicio Público de Energía Eléctrica. 
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ARTÍCULO 5. DEFINICIONES 

1. Autogenerador: Persona jurídica, productora de energía eléctrica, cuya producción está 
destinada a abastecer sus puntos de consumo propio, pudiendo producir excedentes de 
generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda. 

2. Certificado de Calificación del Generador de Emergencia: Documento que emite la empresa 
eléctrica distribuidora del área de servicio con el que se acredita a una persona natural o 
jurídica privada en calidad de Generador de Emergencia. 

3. Consumidor Regulado: Persona natural o jurídica que, mediante la suscripción de un contrato 
de suministro, se beneficia con la prestación del servicio público de energía eléctrica y del 
servicio de alumbrado público general, bien como propietario del inmueble en donde éste se 
presta, o como receptor directo del servicio. 

4. Consumidor No Regulado: Persona jurídica autorizada para conectar sus instalaciones a la red 
de distribución o de transmisión, mediante la suscripción de un contrato de conexión, a fin 
de abastecer sus requerimientos de energía y de potencia. Esta persona jurídica puede ser 
un Gran Consumidor o el Consumo Propio de un autogenerador. 

5. Consumo Propio: Es la demanda de energía de la instalación o instalaciones de una persona 
jurídica dedicada a una actividad productiva o comercial, que a su vez es propietaria, 
accionista o tiene participaciones en una empresa autogeneradora. 

6. Contingencia: Salida intempestiva de uno o más elementos del SNI (Unidad de Generación, 
compensador, línea de transmisión, transformador, disyuntores, seccionadores, entre otros). 

7. Gran Consumidor: Persona natural o jurídica, cuyas características de consumo definidas por 
la Agencia de Regulación y Control de Electricidad-ARCONEL, a través de la respectiva 
regulación, le facultan para acordar libremente con un generador o autogenerador privados, 
la compra de la energía eléctrica para su abastecimiento. 

8. Déficit de Generación: Corresponde a la falta de oferta energética para cubrir la demanda a 
nivel nacional, ya sea por insuficiente disponibilidad energética (agua y/o combustible), de 
máquinas o equipos, o por restricciones para la evacuación de la generación por daños en 
subestaciones o líneas anexas a las plantas generadoras que afecten el abastecimiento a nivel 
nacional. 

9. Empresa Eléctrica Distribuidora: Persona jurídica cuyo Título Habilitante le faculta realizar la 
actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica y el servicio de alumbrado 
público general, dentro de su área de servicio. 

10. Esquema de Emergencia: Proceso que considera condiciones de déficit de potencia, déficit 
de energía en períodos de alerta de déficit de generación, déficit de generación o 
racionamiento (obligatorio o forzoso) de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico de Potencia 
(SEP) ecuatoriano, o problemas eléctricos de la red, tales como cargabilidad, bajos voltajes, 
mantenimientos, indisponibilidad de elementos de la red de distribución o transmisión, 
contingencias u otras circunstancias que puedan ocasionar desconexiones de carga, 
declarados y determinados por parte del CENACE. 
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11. Generador de Emergencia: Persona natural o jurídica privada que es(son) propietaria(s) 
arrendataria(s), que contrate(n) o mantenga(n) suscrito cualquier instrumento legal que 
formalice la relación con un(os) grupo(s) electrógeno(s) de emergencia privado(s). 

12. Grupo Electrógeno de Emergencia: Es un conjunto integrado de equipos (motor de 
combustión interna o primo-motor, generador eléctrico o alternador, sistema de 
combustible, sistema de control y protección, sistema de escape y refrigeración, chasis y 
estructura de soporte) en el cual el generador eléctrico es impulsado por un motor de 
combustión interna, convirtiéndose la energía mecánica generada por la ignición de un 
combustible en energía eléctrica. 

13. M1: Medidor unidireccional, o, bidireccional con integración cuarto-horaria, que registra la 
energía activa recibida para consumo en la carga o excepcionalmente, la entregada al sistema 
eléctrico cuando exista sincronismo con la red, utilizado para la liquidación comercial de los 
consumidores regulados y no regulados. 

14. M2: Medidor unidireccional, o, bidireccional con integración cuarto-horaria, que permite el 
registro y determinación de la energía producida por el/los GEE durante el esquema de 
emergencia, declarados y determinados por parte del CENACE. 

15. Modo de operación: Condición específica bajo la cual un GEE realiza su operación sea de 
modo asíncrono o síncrono. 

16. Niveles adecuados de reserva: Volúmenes mínimos de almacenamiento en el embalse 
equivalente que garantizan la operación segura y confiable del Sistema Eléctrico de Potencia 
que permiten atender la demanda sin necesidad de racionamientos. 

17. Operador de Red: Empresa que dispone de un Título Habilitante para realizar las actividades 
de transmisión o de distribución de energía eléctrica; y, por lo tanto, está habilitada para 
prestar el servicio de transporte de electricidad entre la generación y la carga a través de sus 
redes. 

18. Participante Mayorista del Sector Eléctrico: Persona jurídica, titular de una concesión o 
autorización, dedicada a la actividad de: generación, autogeneración, importación y 
exportación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. También se 
considerarán como participantes mayoristas a los grandes consumidores.  

19. Período de Alerta del Déficit: Corresponde al período en el cual se incentiva a un ahorro de 
la energía eléctrica a los consumidores, mediante señales tarifarias y se establecen acciones 
a ejecutarse a cargo de las empresas distribuidoras, tendientes a obtener una reducción de 
la demanda con el objetivo de evitar el racionamiento. 

20. Período de Déficit: Corresponde al período en el cual las Empresas Distribuidoras 
implementan racionamientos programados de energía eléctrica, según el Plan de 
Contingencia desarrollado por el CENACE y aprobado por el Ministerio del ramo, a fin de 
restaurar los niveles adecuados de reserva en el embalse equivalente. 

21. Período de Racionamiento Forzoso: Corresponde al período en el cual el CENACE dispone a 
las Empresas Distribuidoras o al Transmisor la ejecución de cortes de servicio no 
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programados. Este racionamiento forzoso se aplica de forma inmediata para mantener la 
seguridad del sistema, procurando el abastecimiento de servicios prioritarios. 

22. Período de Racionamiento Obligatorio: Corresponde al período en el cual las Empresas 
Distribuidoras o el Transmisor ejecutarán los cortes de servicio programados por el CENACE 
de carácter obligatorio, mediante planes de racionamientos a los consumidores, tendientes 
a obtener una reducción de la demanda con el objetivo de evitar el racionamiento forzoso y 
garantizando el abastecimiento de servicios prioritarios. 

23. Rubro de Compensación por Energía Generada por Grupos Electrógenos de Emergencia: Es 
el valor con el cual se reconocerá la energía generada por los GEE a los Generadores de 
Emergencia, conforme el mecanismo establecido en esta regulación. 

24. Servicio Público de Energía Eléctrica: Comprende las actividades de: generación, transmisión, 
distribución y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de 
energía eléctrica. 

25. Sistematización de Datos del Sector Eléctrico: Plataforma informática desarrollada por la 
ARCONEL, en la cual está centralizada toda la información reportada por los participantes del 
sector eléctrico a la Agencia. 

26. Sistema de Medición: conjunto de componentes necesarios para la medición o registro de 
Energía Eléctrica activa y reactiva, demanda máxima y otros parámetros relacionados. Incluye 
el equipo de medición, registro y visualización (medidor), transformadores de medición (TP y 
TC cuando sea aplicable), cables de conexión, accesorios de sujeción y protección física del 
medidor y de los transformadores. 

27. Sistema Eléctrico de Potencia - SEP: Es el conjunto de instalaciones eléctricas conformado por 
las centrales de generación, el sistema de transmisión, los sistemas de distribución y las 
interconexiones internacionales. 

CAPÍTULO II.  PRINCIPOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 
EMERGENCIA 

ARTÍCULO 6. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA  

6.1 Condiciones de los grupos electrógenos de emergencia 

Esta regulación es aplicable a los consumidores regulados y no regulados que dispongan de GEE que 
cumplan las siguientes condiciones:  
 

1. Ser propietario, arrendatario, que contrate o mantenga suscrito cualquier instrumento 
legal que formalice la relación con el(los) grupo(s) electrógeno(s) de emergencia del sector 
privado con una potencia nominal mínima de 100 kW, y cuya capacidad máxima deberá 
ser determinada y justificada por la EED, con base en sus criterios técnicos, sin perjuicio de 
las acciones de control ejercidas por la ARCONEL. 
 

2. Disponer de un sistema de medición (M1) en el punto de entrega que es la frontera de 
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conexión entre las instalaciones de propiedad de la EED y las instalaciones de propiedad 
de un consumidor regulado o no regulado. Adicionalmente la EED instalará un sistema de 
medición en el punto de entrega de la energía producida por el GEE (M2), el cual será 
aprobado y debidamente sellado por la EED del área de servicio. El costo de dicho sistema 
será asumido por el Generador de Emergencia. Para mayor detalle revisar el ANEXO A. 
 

3. El equipo de medición (M2) debe ser unidireccional; excepcionalmente, podrá ser 
bidireccional cuando se disponga de esta funcionalidad. En ambos casos deberá registrar y 
almacenar, como mínimo, la energía activa (kWh) con integración en intervalos de 15 
minutos (cuarto horario). 
 

4. El equipo de medición (M1) puede ser unidireccional o bidireccional y en caso de que 
excepcionalmente se entregue energía activa (kWh) a la red deberá disponer de un sistema 
de sincronismo y deberá registrar y almacenar, como mínimo, la energía activa (kWh) con 
integración en períodos de 15 minutos (cuarto-horario). 

 
5. Para los GEE que el modo de operación sea síncrono deberán disponer de un sistema de 

protección y seccionamiento que permita la sincronización segura con la red eléctrica. La 
EED deberá verificar la calibración y coordinación de las protecciones. 
 

6. Para los GEE que el modo de operación sea asíncrono deberán disponer de un sistema de 
desconexión que le permita autoabastecerse total o parcialmente, sin entrar en 
sincronismo con la red eléctrica. 

6.2 Excepcionalidad para la conexión de varios GEE con un solo medidor 

1. Si varios GEE están conectados a una misma barra, se instalará un único medidor en el 
punto de entrega común de energía, en lugar de uno por cada GEE, sin que esto limite la 
instalación de medidores individuales adicionales (M2) en los GEE cuando así sea requerido 
por uso diferente de combustible. Para el caso en que se disponga el uso de medidores 
individuales adicionales, la energía generada de los varios GEE conectados a una misma 
barra se calculará como la diferencia entre la energía registrada por el único medidor y el 
o los medidores adicionales instalados. 
 

2. Si varios GEE disponen de un único medidor en el punto de entrega común, y uno o más 
de los GEE utilicen un combustible diferente sin contar con equipos de medición individual, 
el RCEGEE para la energía generada será calculado considerando el combustible de menor 
precio entre los utilizados por dichos GEE.  

ARTÍCULO 7. PROCESO DE CALIFICACIÓN DEL GENERADOR DE EMERGENCIA 

El Generador de Emergencia que cumpla con los requisitos establecidos en el ARTÍCULO 6 de la 
presente regulación, que libre y voluntariamente decida participar bajo el esquema de emergencia, 
deberá ajustarse al siguiente proceso de calificación detallado en el ANEXO B. 
 
1. Presentar una solicitud a la EED de su área de servicio, conforme al ANEXO C. 

 
2. La EED, en el término de tres (3) días, posteriores a la recepción de la solicitud, realizará una 



 

           
   Resolución Nro. ARCONEL-006/2026  

           Sesión de Directorio de 29 de abril de 2026 
  

 
 

Página 9 de 31 
 

inspección física a las instalaciones del Generador Emergencia, y de ser el caso, colocará los 
sellos de seguridad en el medidor del GEE. Estos sellos de seguridad tendrán una vigencia de 
hasta doce (12) meses. 

 
3. La EED, como parte del proceso de inspección y revisión de los sistemas de medición, se 

asegurará que exista sincronismo en la estampa de tiempo de las lecturas de M1 y M2, de 
forma que la medición tenga la misma referencia en tiempo para ambos equipos. 

 
4. Una vez efectuada la inspección, la EED tendrá el término de dos (2) días para emitir el informe 

respectivo, y, de resultar favorable, otorgará el Certificado de Calificación, de acuerdo con el 
formato que se indica en el ANEXO D. El informe de calificación, de no resultar favorable, el 
Generador de Emergencia deberá en el término de hasta (5) días, subsanar las observaciones 
de la distribuidora. 

 
5. La EED instalará el sistema de medición en el término de cuatro (4) días, contado a partir de la 

disponibilidad del mismo. Para estos efectos, será responsabilidad de la EED mantener en 
inventario los sistemas de medición que garantice la atención oportuna de las solicitudes 
presentadas por los Generadores de Emergencia.  

 
De manera excepcional, cuando la EED no disponga total o parcialmente del sistema de 
medición requerido, consultará al Generador de Emergencia la posibilidad de que, previa 
aceptación expresa, adquiriera dicho sistema, ya sea en su totalidad o en lo faltante, o 
alternativamente, decida esperar su disponibilidad en inventario.  
 
En cualquier caso, se deberá actuar en coordinación técnica con la EED y el costo del sistema 
de medición será asumido por el Generador de Emergencia. 

 
6. Una vez instalados los equipos de medición en el GEE se debe realizar una prueba bajo carga, 

para lo cual el Generador de Emergencia debe encender los GEE y transferir carga a los mismos 
para que la EED verifique el correcto funcionamiento de los equipos tendiente a evitar errores 
en la instalación y conexión del sistema de medición.  

 
Cuando exista un GEE asociado a varios consumidores regulados, la EED en consenso con el 
Generador de Emergencia deberá determinar la interrelación con uno o varios medidores 
(M1), siempre y cuando estén a nombre de la misma persona natural o jurídica propietaria, 
arrendataria, que contrate o mantenga suscrito cualquier instrumento legal que formalice la 
relación con los GEE, para fines de facturación por parte de la EED; Asimismo podrán 
interrelacionarse otros medidores ubicados en distintos inmuebles, siempre que las cuentas 
contratos se encuentren a nombre del Generador de Emergencia y correspondan a la misma 
área de servicio o unidad de negocio de la EED (ANEXO E). Se prohíbe la reventa de energía del 
GEE a otros consumidores diferentes al Generador de Emergencia. 

 
7. Las EED deberán remitir oficialmente al CENACE el ANEXO C y los certificados aprobados para 

la activación de los GEE de los consumidores regulados y no regulados hasta los primeros 10 
días calendario de cada mes. Solo de esta manera el Generador de Emergencia será 
considerado en la liquidación del mes en curso. Caso contrario, cualquier certificado 
presentado con posterioridad a dicha fecha se tomará en cuenta a partir del primer día del mes 
calendario siguiente. 
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8. Una vez calificado el Generador de Emergencia, continuará con el proceso de operación 

mostrado en el ANEXO F. 

La EED deberá informar al CENACE sobre la fecha de inicio de vigencia del certificado emitido, la 
cual corresponderá a la fecha de suscripción de la calificación del GEE. En caso de inconsistencias 
o falta de registro de dicha información, el GEE no será considerado en los procesos comerciales 
que desarrolla el CENACE hasta que se reciba la rectificación correspondiente del certificado. 

Es responsabilidad de los Generadores de Emergencia realizar el mantenimiento periódico 
necesario, a fin de garantizar que los GEE se encuentren en condiciones óptimas de operación para 
su activación cuando se requiera el esquema de emergencia. El Generador de Emergencia 
informará trimestralmente a la EED sobre los mantenimientos realizados, así como cualquier 
cambio en la información técnica o la indisponibilidad del GEE. 

ARTÍCULO 8. TERMINACIÓN O REVOCATORIA DE LA CALIFICACIÓN DE GENERADOR DE 
EMERGENCIA 

Las causales para la terminación o revocatoria de la calificación del Generador de Emergencia son 
las siguientes: 

1. Por decisión propia y unilateral del Generador de Emergencia del GEE.  
2. Cuando se produzcan cambios en la condición del consumidor, de regulado a no regulado o 

viceversa, sin que dicha modificación haya sido informada a la EED, los consumidores estarán 
obligados a actualizar el Certificado de Calificación del Generador de Emergencia conforme a 
su nueva condición. 

3. Por no comunicar a la EED en un término de (5) días los parámetros o información técnica 
contenida en el ANEXO C, en caso de ser actualizados, o la indisponibilidad continua del GEE 
que supere (1) mes. 

4. Por actividades realizadas en el GEE, sin conocimiento de la EED, que impliquen el 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el ARTÍCULO 6 de esta regulación. 

5. Por cambio de razón social del Generador de Emergencia. El cambio de nombre, manteniendo 
la misma razón social, no será una causal para la terminación del Certificado de Calificación y 
se deberá únicamente actualizar el nuevo nombre ante la EED. 

6. Uso de combustibles subsidiados por el Estado ecuatoriano. 
7. Manipular los sellos de medición instalados por la distribuidora. 
8. Por la no presentación a la EED de la(s) factura(s) de compra de combustible(s) no 

subsidiado(s) (2 veces consecutivas) y/o la presentación de factura(s) de compra de 
combustible(s) subsidiado(s). 

El Generador de Emergencia, cuyo Certificado de Calificación haya sido revocado, podrá solicitar, 
por única ocasión adicional, la emisión de un nuevo certificado conforme al ARTÍCULO 6 de esta 
regulación.  

CAPÍTULO III.  ASPECTOS COMERCIALES 

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE EMERGENCIA 

El Operador Nacional de Electricidad, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 7, 8, 9 y 10 de 
la Regulación Nro. ARCONEL-004/25 «Operación del Sistema Nacional Interconectado en 
Condiciones de Déficit de Generación y Racionamiento de Energía Eléctrica» o la que la sustituya o 
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modifique, determinará los períodos de: alerta de déficit de generación, déficit de generación, 
racionamiento (obligatorio o forzoso) de energía eléctrica, y demás condiciones que establezca el 
esquema de emergencia; y, comunicará este particular al MAE, a la ARCONEL, a las empresas 
eléctricas de generación, transmisión y distribución, a PETROECUADOR y demás entidades que 
considere pertinentes. 

9.1 Activación 

• Una vez que el CENACE declare o determine el inicio de cualquier proceso del esquema de 
emergencia, se activará automáticamente la presente regulación. 
 

• Cuando se encuentre en déficit de generación o racionamiento obligatorio, el CENACE, deberá 
establecer y notificar los períodos programados de demanda horaria en los cuales operarán los 
GEE. 

 
• Las EED y autogeneradores deberán comunicar a sus consumidores regulados y no regulados, 

respectivamente, sobre el período de racionamiento obligatorio, con al menos 48 horas de 
anticipación, previo a la programación del referido racionamiento, con base en el plan de 
contingencia elaborado por el CENACE y aprobado por el MAE. 

 
• El CENACE conforme al esquema de emergencia liquidará la energía de los GEE e informará a 

la ARCONEL cuando identifique diferencias entre los períodos de activación definidos por el 
CENACE, en contraste con los períodos de operación de los GEE reportados por las EED, que 
resulten del procesamiento de las mediciones M1 y M2 para usuarios regulados o la medición 
del SISMEC para usuarios no regulados, según sea aplicable. Las diferencias indicadas deben 
ser caracterizadas por el CENACE e informadas a la ARCONEL, sin perjuicio de las acciones de 
control que correspondan por parte de la Agencia. 

 
• Con base en la información remitida por el CENACE referente a los períodos de demanda 

horaria en los cuales pueden operar los GEE, las EED elaborarán y remitirán un cronograma 
de operación para cada generador de emergencia calificado para el período de alerta de 
déficit de generación o de déficit de generación, así como para los períodos de racionamiento 
obligatorio, y remitirán semanalmente al CENACE una estimación de la demanda horaria 
autoabastecida por los GEE.  

 
• Para los problemas eléctricos de la red, tales como cargabilidad, bajos voltajes, 

mantenimientos, indisponibilidad de elementos de la red de distribución o transmisión, 
contingencias u otras circunstancias que puedan ocasionar desconexiones de carga, 
declarados y determinados por parte del CENACE, se considerará lo siguiente:  
 
- El período de inicio y fin de activación de los GEE será determinado por el CENACE, con 

fundamento en un informe técnico que considere las condiciones de seguridad, calidad 
de operación y al mínimo costo posible. 
 

- Las EED deberán remitir al CENACE de forma diaria la demanda horaria autoabastecida 
por los GEE. Para tal efecto, el Operador Nacional de Electricidad elaborará el formato de 
aplicación correspondiente.  
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- La solicitud de operación de los GEE deberá ser realizada por el CENACE ante el Centro de 
Control de la EED o área interna correspondiente. Este último será responsable de 
determinar el GEE a incorporar, dejando constancia de la instrucción tanto en la bitácora 
operativa como en el sistema de registro de voz del CENACE. 

9.2 Desactivación 

• El CENACE informará al MAE, ARCONEL, EED, PETROECUADOR y a las demás entidades que 
considere pertinentes sobre el restablecimiento de condiciones normales de generación una 
vez superado cualquiera de los procesos establecidos en la Regulación ARCONEL Nro. 004/25. 
 

• Las EED informarán de manera inmediata a los Generadores de Emergencia en su área de 
servicio la fecha y hora de desactivación del esquema de emergencia. La energía a ser 
reconocida y liquidada únicamente considerará hasta la fecha y hora de finalización del período 
de desactivación, conforme a lo comunicado a la distribuidora por parte del CENACE, a través 
de su proceso formal.  

ARTÍCULO 10. PROCESO COMERCIAL 

El CENACE, para la liquidación de energía, que corresponda a la operación de los GEE en los 
procesos del esquema de emergencia, empleará las disposiciones establecidas en la presente 
regulación, complementando con aquellas que sean aplicables de la Regulación Nro. ARCERNNR 
001/23 denominada «Régimen de las transacciones comerciales en el sector eléctrico ecuatoriano» 
o la que sustituya o modifique. 

10.1 Tratamiento de los registros de medición 

1. Será responsabilidad de cada EED obtener la medición de los medidores M1 y M2, mientras 
esté activado el esquema de emergencia. 
 

2. Los registros de medición deberán corresponder a: 

Registros del medidor M1: 

M1rec:  energía activa (kWh) recibida o consumida por el usuario regulado o no regulado 
desde el sistema de distribución, con integración cuarto-horaria. 

M1ent:  energía activa (kWh) entregada o producida desde las instalaciones del usuario 
regulado o no regulado hacia el sistema de distribución, con integración cuarto-horaria. 

Registros del medidor M2:  

M2ent:  energía activa (kWh) producida por el GEE, con integración cuarto-horaria. Para 
efectos de la presente regulación, esta energía será conocida como Aporte por Generación 
Propia (AGP). 

Cada EED, en el transcurso de cada mes calendario, obtendrá los registros del medidor M2 de 
los consumidores regulados y no regulados en su área de servicio conforme al siguiente 
cronograma:  
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• Primera Lectura: correspondiente a la primera quincena de cada mes, deberá ser 
enviada al CENACE, hasta el día 18 calendario y de darse el caso que éste no sea 
laborable, deberá ser enviado el primer día laborable posterior al 18. 

• Segunda Lectura: correspondiente a la segunda quincena de cada mes, deberá ser 
enviada al CENACE hasta el día 02 calendario y de darse el caso que éste no sea 
laborable, enviará el primer día laborable posterior al 02. 

Cuando se trate de consumidores regulados, la EED asignará la lectura conforme al ciclo que 
corresponda. La información deberá ser enviada a CENACE conforme los periodos señalados 
en la primera y segunda lectura. 

La primera y segunda lectura en el medidor M2 son necesarias para el proceso de liquidación 
comercial que desarrolla el CENACE, conforme a las disposiciones de la presente regulación. 

La lectura en el medidor M2 será empleada como parte de la información necesaria para que 
la EED realice la facturación mensual al consumo regulado, considerando el ciclo de lectura 
que corresponda. 

3. El incumplimiento de las EED de los plazos aquí establecidos constituirá causal para el inicio 
de una acción de control por parte de la ARCONEL, pudiendo establecerse como resultado el 
cometimiento de una infracción leve o grave, en caso de reincidencia, y conforme lo definido 
en la LOSPEE. En este mismo sentido el CENACE también será objeto de una acción de control 
por parte de la ARCONEL. 

 
4. El CENACE considerará en el proceso de liquidación del mes en curso únicamente las 

mediciones de energía producida por los GEE que sean remitidas dentro del plazo establecido 
por las EED; las mediciones enviadas fuera de dicho plazo serán incorporadas en la liquidación 
del mes siguiente, sin perjuicio de las acciones de control que correspondan por parte de la 
ARCONEL. 

 

5. La ARCONEL podrá autorizar la liquidación de los GEE cuya medición haya sido remitida a 
CENACE con retraso mayor a un mes, o que no se haya informado, previo a recibir y valorar 
una solicitud expresa y motivada, sustentada en un informe técnico de la EED 
correspondiente, por una sola ocasión durante un año calendario. En caso de ser procedente, 
la ARCONEL comunicará a la EED y a CENACE la autorización correspondiente, pudiendo el 
Operador Nacional de Electricidad trasladar la liquidación de estos GEE al siguiente mes de 
operación, cuidando que no se comprometa el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
normativa para la emisión de la liquidación singularizada. 

 
6. Para el proceso de liquidación de energía que deba realizar el CENACE a los consumidores no 

regulados que se encuentren participando de las transacciones comerciales del sector 
eléctrico, que posean GEE y que se hayan acogido al esquema de emergencia, se emplearán 
en primera instancia los registros obtenidos del SISMEC instalado y verificado por el CENACE 
para la liquidación de las transacciones del mercado eléctrico; y, en ausencia de este sistema 
o cuando no sea técnicamente aplicable, se utilizarán los registros del medidor M1 (M1ent y 
M1rec). 
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10.2 Proceso de liquidación por el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) 

10.2.1. Demanda Comercial 

El CENACE determinará la demanda comercial (kWh) de las EED en cuya área de servicio existan 
consumidores que se hayan acogido al esquema de emergencia, aplicando las siguientes reglas: 

1. La demanda comercial (kWh) de la EED, que se emplea para la liquidación de las 
transacciones comerciales en el mercado eléctrico, incluirá la energía activa (kWh) 
producida por el GEE medida a través del medidor M2 (M2ent) de los consumidores 
regulados. 
 

2. Para el caso de consumidores no regulados, la demanda comercial (kWh) se determinará 
restando la energía recibida por el referido consumidor no regulado y la registrada en el 
canal de energía activa recibida del medidor que forma parte del SISMEC que gestiona el 
CENACE y que es empleado para la liquidación de las transacciones comerciales en el 
mercado mayorista.  

 
3. Cuando se registren excedentes de energía activa inyectados a la red del sistema eléctrico 

de distribución, a través del canal de energía activa entregada del medidor integrado al 
SISMEC gestionado por CENACE, dichos excedentes se incorporarán en el cálculo de la 
demanda comercial de la EED. 
 

4. La demanda de energía del consumidor no regulado se determinará como la suma de la 
energía activa recibida registrada por el medidor que forma parte del SISMEC (Msrec) más 
la energía activa (kWh) producida por el GEE medida a través del medidor M2 (M2ent), 
siempre y cuando no existan excedentes de energía activa inyectados a la red del sistema 
eléctrico de distribución. 
 

5. La demanda de energía del consumidor no regulado se determinará como la diferencia entre 
la energía activa (kWh) producida por el GEE medida a través del medidor M2 (M2ent) y la 
energía entregada que forma parte del SISMEC (Msent), en caso de existir excedentes de 
energía activa inyectados a la red del sistema eléctrico de distribución. 

Para la determinación de la demanda máxima y demás variables eléctricas necesarias para la 
liquidación de los peajes de distribución y transmisión, tanto de energía como de potencia según 
corresponda, se aplicarán los mismos criterios establecidos para la determinación de la energía, 
descritos en la presente sección. 

10.2.2. Liquidación comercial 

El CENACE liquidará la energía producida por cada GEE aplicando lo siguiente:  

𝐿𝐿 =  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 
(1) 

Donde: 
𝐿𝐿:   Cargo por compensación de la energía producida por el GEE, expresado en USD 
𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: Energía activa producida por el GEE, expresado en kWh 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅: Rubro de compensación con el cual se reconocerá la energía producida por el 

GEE, expresado en USD/kWh 
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El RCEGEE estará relacionado con el precio de los combustibles y de sus ajustes, cuyo 
procedimiento de cálculo se muestra en el ANEXO G.  Será determinado de manera mensual por la 
Administración de la ARCONEL para cada tipo de combustible e informado al CENACE para su 
aplicación en el proceso de liquidación de las transacciones conforme a los plazos establecidos en 
la Regulación Nro. ARCERNNR 001/23 o la que la sustituya o modifique, en lo que sea aplicable. 

Las EED informarán a CENACE, conjuntamente con los registros de medición, el tipo de combustible 
empleado por cada GEE a fin de que el Operador Nacional de Electricidad aplique en el proceso de 
liquidación el RCEGEE ($/kWh) que corresponda.  

El cargo por compensación de la energía producida por el GEE (𝐿𝐿) de los consumidores regulados 
y no regulados será cubierto por todas las EED, incluida la empresa en cuya área de servicio estén 
establecidos dichos consumidores con GEE, en proporción a su demanda comercial, establecida 
conforme se dispone en la presente regulación. El CENACE desarrollará la liquidación singularizada 
correspondiente de los GEE e incluirá los resultados mensuales, identificándolos como un rubro 
independiente. 

La compensación de la energía producida por el GEE (𝐿𝐿) que le corresponda cubrir a una EED en 
cuya área de servicio se encuentre el referido GEE, será considerada como parte de los costos del 
servicio de generación de la empresa para el abastecimiento de su demanda. 

Las empresas autogeneradoras que sean participantes del sector eléctrico y cuyos consumos 
propios posean GEE operando en el marco establecido en la presente regulación, cumplirán lo 
siguiente: 

• Facturar a las EED por el cargo por compensación de la energía producida por el GEE (𝐿𝐿), con 
base a la liquidación singularizada mensual publicada por el CENACE.  Para el efecto, en forma 
excepcional, no se requerirá contratos regulados adicionales entre los autogeneradores y las 
EED. 
 

• Liquidar a los consumos propios con base a la energía definida en el numeral 10.2.1, según 
sea aplicable, y considerando los acuerdos de precio particulares definidos bilateralmente. 

Los grandes consumidores que sean participantes del sector eléctrico y que posean GEE operando 
en el marco establecido en la presente regulación, facturarán a las EED por el cargo de 
compensación de la energía producida por el GEE (𝐿𝐿), con base a la liquidación singularizada 
mensual publicada por el CENACE. Para lo cual, en forma excepcional, no se requerirá la 
suscripción de contratos regulados con las EED. 

Para efectos de la determinación del esquema de prelaciones establecido en la Regulación Nro. 
ARCONEL - 004/24 (Codificada) denominada «Régimen Económico y Tarifario para la prestación de 
los servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General», o la que la sustituya o 
modifique, el CENACE considerará que el cargo por compensación de la energía producida por el 
GEE (𝐿𝐿) corresponde a la de un generador privado, esto es, con prelación “1.1. Costos de la 
generación y transmisión privada”. Los resultados de la liquidación singularizada, por orden de 
prelación, serán notificados a los participantes del sector eléctrico y del Comité Técnico de 
Supervisión y Control de Pagos hasta el día 20 de cada mes posterior al mes de operación, conforme 
lo establecido en el numeral “28.4 obligaciones de las transacciones comerciales” de la Regulación 
Nro. ARCONEL - 004/24 (Codificada) o la que la sustituya o modifique. 
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10.3 Proceso de liquidación por las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED) 

• Cuando se trate de consumidores regulados calificados como generadores de emergencia, la 
EED determinará la energía a facturar como la suma horaria de la energía registrada en los 
medidores M1 (M1rec) y M2 (M2ent). Esta energía será liquidada por la EED aplicando el 
pliego tarifario del SPEE vigente, mientras que, la demanda facturable (kW) para un 
consumidor regulado deberá ser calculada únicamente utilizando el valor del M1 (M1rec). 
 

• Si horariamente se verifican excedentes de generación del GEE entregados al sistema 
eléctrico, es decir, la energía activa medida en el M2 (M2ent) del GEE es mayor a la 
M1(M1ent) de la carga, la demanda de energía del consumidor regulado será determinada 
como la resta de dichas energías (𝑀𝑀2 −𝑀𝑀1). Esta energía será liquidada por la EED aplicando 
el pliego tarifario del SPEE vigente, mientras que, la demanda facturable (kW) para un 
consumidor regulado deberá ser calculada únicamente utilizando el valor del M1 (M1ent). 

 
• Cuando se trate de consumidores no regulados, calificados como Generadores de 

Emergencia, la liquidación de energía y potencia consumidas será realizada por el CENACE. 
 

• Las EED en cuya área de servicio se encuentren los GEE, facturarán a las demás EED el cargo 
por compensación de la energía producida por el GEE (𝐿𝐿) de los consumidores regulados 
con base a la liquidación singularizada que publique el CENACE en los plazos establecidos en 
la Regulación Nro. ARCERNNR 001/23 o la que sustituya o modifique. 

10.4 Proceso de facturación por las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED) 

El aporte efectivo de los Generadores de Emergencia, durante los meses de aplicación del 
esquema de emergencia definido en esta regulación, para consumos regulados deberá ser 
contabilizado tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• El período comprendido entre la fecha de activación del esquema de esta regulación, y el 

último día del período de facturación de la EED se denominará período de inicio. 
• El período comprendido entre el último día del período de facturación de la EED y la fecha 

de desactivación del esquema definido en esta regulación, se denominará período de 
finalización. 

 
• Durante el período de finalización, la EED adoptará el mecanismo que considere pertinente 

para la obtención de la lectura final del medidor M2 para que se proceda a efectuar el 
descuento del valor total por facturación del servicio eléctrico. 

 
• La EED facturará al consumidor regulado por la energía consumida conforme a la expresión 

(1) del numeral 10.2.2 de esta regulación considerando los ciclos de facturación 
establecidos.  

 
• Los valores correspondientes por servicio de alumbrado público general serán calculados en 

función de lo facturado por la EED por servicio eléctrico, aplicando lo señalado en la presente 
regulación. 
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• Cada consumidor no regulado (consumo propio a través de su autogenerador o gran 
consumidor) facturará a la EED el valor que corresponde a la producción de su GEE según la 
liquidación que realice CENACE y que le será informado por parte de la EED a más tardar un 
día después de que el CENACE publique la liquidación singularizada mensual.  

 
• La EED y el consumidor regulado deben aplicar de mutuo acuerdo esquemas de cruce de 

cuentas o facturas, descuentos, compensaciones de saldos, cualquier mecanismo aplicable 
enmarcado en la normativa contable y/o tributaria, o compensaciones energéticas, que 
permitan cancelar las acreencias derivadas de la facturación descrita en la presente 
regulación por la operación de los GEE bajo el esquema de emergencia respectivo. 

 
• La EED determinará la facturación para los consumidores regulados mediante cualquiera de 

los mecanismos antes referidos para compensación por energía generada bajo el esquema 
de emergencia, el cual será aplicado a los Generadores de Emergencia a través de una o más 
cuentas contrato registradas a su nombre e indicadas por los mismos (ANEXO E). 

 
• Para el escenario donde existan GEE calificados e instalados en edificios, centros 

comerciales, urbanizaciones o similares, y su energía producida esté también siendo 
registrada en cada uno de los equipos de medición individuales administrados y gestionados 
por la EED para facturar a los consumidores regulados ubicados en la referida 
infraestructura, la EED con base al registro de la energía total generada por el GEE deberá 
calcular la compensación y repartirla proporcionalmente a dichos consumidores con base a 
su consumo promedio, el cual debe ser calculado en un período no inferior a 6 meses, los 
cuales pueden ser consecutivos o no, y siempre que considere un mes en el cual no haya 
operado el GEE.  

 
• A partir de la expedición de la presente regulación, las EED deberán implementar acciones 

para verificar que las instalaciones eléctricas de los Generadores de Emergencia en etapa de 
nuevo diseño cumplan con las normas técnicas aplicables vigentes en materia de diseño, 
construcción, conexión y operación de instalaciones eléctricas, de manera que las EED no 
facturen a sus consumidores regulados los valores de energía por la generación de los GEE, 
lo cual será objeto de control por parte de esta Agencia. 

ARTÍCULO 11. PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE 

Los Generadores de Emergencia calificados conforme lo establecido en esta regulación deberán 
gestionar, bajo su exclusiva responsabilidad, la autorización correspondiente para la compra de 
combustible sin subsidio para los GEE, adoptando como referencia lo que establezca, dentro del 
ámbito de su competencia, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). 

Las facturas de compra de combustible deberán ser presentadas mensualmente a las EED por parte 
de los Generadores de Emergencia. Las EED verificarán que exista compatibilidad entre la 
información entregada de los GEE respecto al uso de combustible para la generación de 
electricidad y la que resulte de las inspecciones periódicas que deberán aplicar las EED en sitio, con 
base al procedimiento que las mismas establezcan para este efecto. 

El incumplimiento en la entrega de la referida documentación dará lugar a la no validación del 
consumo de combustible declarado, sin perjuicio de la aplicación de las acciones administrativas 
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que correspondan conforme a la normativa vigente. 

Cuando se trate de consumidores no regulados calificados como Generadores de Emergencia, la 
verificación de la compatibilidad entre la información reportada de sus GEE respecto al uso de 
combustible para la generación de electricidad y la energía efectivamente producida será realizada 
por el CENACE, en el ámbito de sus competencias técnicas y operativas, con base en el 
procedimiento que para este efecto lo establezca. 

Las EED y el CENACE deberán elaborar informes mensuales de lo actuado, los cuales serán 
remitidos a la ARCONEL para su conocimiento y control. 

ARTÍCULO 12. REPORTE DE CUMPLIMIENTO 

El CENACE emitirá un informe mensual sobre la producción y la liquidación de la generación de 
emergencia para conocimiento del MAE y la ARCONEL, conforme el formato que este último 
establezca para el efecto. 

ARTÍCULO 13. INFRACCIONES Y SANCIONES 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente regulación será considerado 
como una infracción, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la LOSPEE, y dará lugar 
a la imposición de las sanciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley y 
demás normativa vigente. 

El CENACE y las EED estarán sujetos a un proceso sancionatorio aplicado por parte de la ARCONEL, 
en caso de incumplimiento de las disposiciones relacionadas con los procesos de activación, 
calificación, liquidación y los demás establecidos en esta regulación. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Las EED dentro de su área de servicio, deben realizar campañas informativas 
trimestrales, mediante los distintos medios de comunicación, dirigida a las personas naturales o 
jurídicas privadas que posean los GEE, a fin de que se califiquen como Generadores de 
Emergencia de conformidad con el esquema previsto en esta regulación y mantener actualizada 
la información que se reporte en el SISDAT, para lo cual deberán llevar un registro de las 
instituciones y de los GEE que implementen los procedimientos de activación y desactivación del 
esquema de emergencia para el seguimiento de esta disposición. 

SEGUNDA: El factor de obsolescencia, será determinado anualmente por la ARCONEL, de acuerdo 
con la información disponible. Por otro lado, la base de datos de los GEE calificados a nivel nacional 
será actualizada mensualmente por la ARCONEL, sobre la base de la información reportada por las 
EED. 

TERCERA: En el marco de la emergencia y de la normativa aplicable para la liquidación de la energía 
generada por los GEE en el mercado eléctrico ecuatoriano, se excepciona de la suscripción de 
contratos regulados con las EED a los Generadores de Emergencia que pongan sus GEE a 
disposición, por lo que dicha excepcionalidad será aplicable para los autogeneradores en 
representación de sus consumos propios, a los grandes consumidores y a la demanda regulada de 
las EED, tendiente a que el CENACE efectúe la liquidación comercial de la generación de energía 
de los GEE del total de consumidores regulados de las EED y de cada uno de los consumidores no 
regulados. 
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CUARTA: Las EED deberán ingresar al SISDAT la información de los GEE de acuerdo con el 
formulario respectivo que emita la ARCONEL para el efecto. 

QUINTA: Los valores del RCEGEE mensuales serán publicados en la página web institucional de la 
Agencia hasta el primer día hábil posterior a la publicación de los precios de combustibles por 
parte de EP Petroecuador; estos valores publicados regirán desde el 12 de cada mes, hasta el día 
11 del mes subsiguiente. Este medio constituirá el único canal oficial de consulta para las entidades 
interesadas y la ciudadanía en general. 

SEXTA: Durante la vigencia de la presente regulación, la ARCONEL emitirá mensualmente la 
resolución correspondiente al cálculo del RCEGEE. 

SÉPTIMA: Los GEE no se diseñan para inyección de energía a la red de la distribuidora, sin embargo, 
de presentarse este caso excepcional, este cuerpo normativo no impide que el GEE pueda inyectar 
energía a la red. Para el efecto, el Generador de Emergencia deberá asumir, a su costo, las 
adecuaciones técnicas respectivas, incluyendo la implementación del medidor M1 bidireccional. 

OCTAVA: Todos los certificados de calificación emitidos por las EED que se encuentren vigentes a la 
fecha de expedición del presente cuerpo normativo mantendrán su validez. Las disposiciones de la 
presente regulación o la que la sustituya o modifique, se considerarán incorporadas a los certificados 
vigentes emitidos por las EED sin la necesidad de actualizarlos o renovarlos. 

NOVENA: Los consumidores que, debido a su actividad productiva, cambien su condición de 
regulados a no regulados, o viceversa, mantendrán la vigencia del Certificado de Calificación de 
Generador de Emergencia emitido por la EED. Dicho certificado será válido para ambas condiciones, 
siempre que el consumidor mantenga esta alternancia de manera periódica. 

DÉCIMA: El CENACE en coordinación con EP PETROECUADOR debe adoptar las acciones necesarias 
tendientes a mantener la disponibilidad (stock) de combustibles a nivel nacional. 

DÉCIMA PRIMERA: Con base a la liquidación comercial del CENACE para los GEE, los 
autogeneradores en representación de sus consumos propios, estarán en la obligación de trasladar 
los valores del cargo por compensación de la energía producida por el GEE (𝐿𝐿) a los referidos 
consumos propios que hayan puesto a disposición sus GEE. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Las EED y el CENACE elaborarán y aprobarán los procedimientos para la aplicación de esta 
regulación, en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la expedición de este cuerpo normativo, 
los pondrán en conocimiento del MAE y para el seguimiento, evaluación y control de la ARCONEL. 

SEGUNDA: El CENACE, en el ámbito de sus competencias y en un plazo máximo de dos (2) meses, 
elaborará el listado que identificará y definirá los problemas eléctricos de la red u otras 
circunstancias que puedan ocasionar desconexiones de carga, a fin de contar con información 
objetiva para la activación de la presente regulación. 

TERCERA: Las EED deberán en un plazo no mayor a seis (6) meses, contado a partir de la entrada 
en vigencia del presente cuerpo normativo, adecuar sus sistemas comerciales para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en esta regulación. En el mismo plazo, el CENACE, implementará las 
acciones necesarias para efectuar la liquidación comercial. Hasta que se cumpla esta disposición, 
las entidades aplicarán lo previsto en esta regulación con los recursos disponibles. 

CUARTA: Esta Regulación deberá ser evaluada cada cuatro (4) años por parte del CENACE a través 
de la presentación de un informe integral detallado a ser remitido a la ARCONEL hasta el último 
día laborable del mes de enero subsiguiente al periodo señalado. 
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ANEXO A : ESQUEMAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL GEE 

 Consumidor Regulado Consumidor No Regulado 

 

     

Modo de 
operación Asincrónico Sincrónico Asincrónico Sincrónico 

Demanda 
Comercial de la 
Distribuidora 
𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  �𝐷𝐷𝑆𝑆/𝐸𝐸(𝑖𝑖)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 +  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =   �𝐷𝐷𝑆𝑆/𝐸𝐸(𝑖𝑖)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 +  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  �𝐷𝐷𝑆𝑆/𝐸𝐸(𝑖𝑖)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  =  �𝐷𝐷𝑆𝑆/𝐸𝐸(𝑖𝑖)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 −  𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆   si 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  =  0 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  =  �𝐷𝐷𝑆𝑆/𝐸𝐸(𝑖𝑖)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

− 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆   si 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  =  0 

Demanda 
Comercial del 
GC o CP 
(𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝐶𝐶𝐶𝐶) 

No aplica No aplica 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  
𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒   si 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  =  0 
𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 si 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  =  0 

Energía a 
Reconocer al 
Generador 
(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  

Demanda a 
Facturar por la 
Distribuidora 
(𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓) 

𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  =  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  =  𝑀𝑀1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  +  𝑀𝑀2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0 

Nota:  La liquidación mensual del consumidor regulado se fundamenta en la medición M1 para fines energéticos, operando bajo un esquema síncrono–asíncrono. Adicionalmente, es indispensable que los medidores M1 y M2 funcionen de manera sincronizada para 
garantizar la consistencia de los registros. En este contexto, el medidor M2 puede configurarse como unidireccional o bidireccional; mientras que el medidor M1, en el caso de consumidores regulados, también puede operar en modalidad unidireccional o bidireccional. 
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ANEXO B : PROCESO DE CALIFICACIÓN 
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ANEXO C : SOLICITUD TIPO PARA CALIFICACIÓN GENERADOR DE EMERGENCIA   

Nombre Apellidos (abonado):  

Dirección:  

Ciudad:  

Teléfono particular:  Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Cédula de identidad/RUC:  
Cuenta (Cuenta Contrato y/o Código Eléctrico 
Único Nacional)  
Código del tipo de tarifa que 
aparece en la factura del SPEE de 
los consumidores regulados          

Tipo de consumidor  Regulado                            No Regulado                            
 
Información técnica: 
 

Sistema de protección:          
 
 

Modo de operación: sincronizado   aislado   

Diagrama unifilar:                   

Equipos de medición:              

Tipo de generador:  
Tipo de Servicio Uso  
(stand by/prime/continuo):  

Marca – modelo - año: 
 

Tipo de combustible: 
 

Potencia Nominal: 
 

Potencia Efectiva: 
 

Rendimiento (kWh/gal): 
(Energía producida por galón)  
Consumo de galones de  
combustible/hora (a potencia efectiva) (gal/h):  
Capacidad de almacenamiento o stock 
de combustible (gal):  

Tiempo de arranque (horas): 
 

Tiempo mínimo de operación (horas): 
 

Tiempo máximo de operación (horas): 
 

Tiempo mínimo entre arranque (horas): 
 

Fecha de instalación: 
Diagrama Unifilar:  
Punto de entrega (alimentador y subestación 
eléctrica de distribución asociada al alimentador): A SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR LA EED 
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ANEXO D : CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN Nro. GE-00XX 

LA EMPRESA ELÉCTRICA DISTRIBUIDORA (XXX) 

Considerando: 

Que, las condiciones técnicas y comerciales para quienes sean propietarios o arrendatarios de grupos 
electrógenos de emergencia del sector privado, a efectos de que participen en el abastecimiento de 
energía eléctrica en condiciones de déficit de potencia, déficit de energía en períodos de alerta de 
déficit de generación, déficit de generación o racionamiento (obligatorio o forzoso) de energía 
eléctrica en el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) ecuatoriano, o problemas eléctricos de la red, 
tales como cargabilidad, bajos voltajes, mantenimientos, indisponibilidad de elementos de la red 
de distribución o transmisión, contingencias u otras circunstancias que puedan ocasionar 
desconexiones de carga, en aplicación de la Regulación Nro. ARCONEL-004/25 o la que la sustituya 
o modifique. 

Que, la (Persona Natural o Jurídica XXX) cuenta con un grupo electrógeno de emergencia 
(XXX kW), para abastecer total o parcialmente su demanda, y que luego de haber cumplido los 
requisitos técnicos para grupos de generación en los términos que establece la Regulación  Nro. ARCONEL 
– XXX/XXX, “Operación Técnica – Comercial de Grupos Electrógenos durante Esquemas de 
Emergencia en el Sistema Eléctrico de Potencia”, permitió al Gerente General / Representante Legal 
de la (Empresa Eléctrica Distribuidora...), acoger el informe de calificación presentado por el área técnica 
de esta Empresa; 

En tal virtud, y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, la (Empresa Eléctrica 
Distribuidora XXX) confiere la presente calificación, como: 

GENERADOR DE EMERGENCIA 

(Los siguientes textos son aplicables según corresponda) 

(Caso Consumidor Regulado) 
A favor de (empresa XXX), ubicada en XXX, ciudad de XXX, en virtud de la cual puede acogerse a 
los derechos establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL-XXX/XXX, “Operación Técnica – 
Comercial de Grupos Electrógenos durante Esquemas de Emergencia en el Sistema Eléctrico de 
Potencia”, por lo cual la (Empresa Eléctrica Distribuidora XXX), realizará un descuento mensual de 
la factura por concepto de SPEE, por los kWh que genere en los términos de la regulación antes 
mencionada. 
(Caso Consumidor No Regulado) 

Consumo Propio 
A favor de (Consumo Propio XXX/), ubicada en XXX, ciudad de XXX, en virtud de la cual puede 
acogerse a los derechos establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL-XXX/XXX, “Operación 
Técnica – Comercial de Grupos Electrógenos durante Esquemas de Emergencia en el Sistema 
Eléctrico de Potencia”, por lo cual la (Empresa Autogeneradora XXX), realizará el traslado al 
referido (Consumo Propio XXX) del valor mensual por generación de emergencia liquidado por 
el CENACE en los términos de la regulación antes mencionada. 
Gran Consumidor 
A favor de (Gran Consumidor XXX), ubicada en XXX, ciudad de XXX, en virtud de la cual puede 
acogerse a los derechos establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL-XXX/XXX, “Operación 
Técnica – Comercial de Grupos Electrógenos durante Esquemas de Emergencia en el Sistema 
Eléctrico de Potencia”, por lo cual el Gran Consumidor emitirá las EED las facturas del valor 
mensual por generación de emergencia liquidado por el CENACE en los términos de la regulación 
antes mencionada. 
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ANEXO E : METODOLOGÍA DE FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE GEE 

1. Objeto 

El presente anexo tiene por objeto establecer la metodología para el cálculo de la facturación del 
servicio público de energía eléctrica para consumidores regulados que dispongan de grupos 
electrógenos de emergencia (GEE), así como el tratamiento de los excedentes de energía generada. 

A. CÁLCULO DE LA FACTURACIÓN PARA CONSUMIDORES REGULADOS QUE TIENEN ASOCIADO A 
LA ENERGÍA DEL GEE UNA SOLA CUENTA CONTRATO 
 

2. Definiciones 

Para la aplicación de la presente metodología, se considerarán las siguientes definiciones: 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬
(𝒕𝒕) : Energía eléctrica consumida por el consumidor regulado desde la EED durante el 

período de facturación 𝑡𝑡 y que es variable en función de la franja horaria ℎ. 
𝑬𝑬𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮

(𝒕𝒕) : Energía generada por los GEE durante el período de facturación 𝑡𝑡. 

𝜟𝜟𝑬𝑬𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
(𝒕𝒕) : Saldo energético del GEE durante el período de facturación 𝑡𝑡. 

𝑬𝑬𝟎𝟎
(𝒕𝒕): Energía facturada que hace la factura cero durante el período de facturación 𝑡𝑡. 

𝑪𝑪(𝒕𝒕): Valor de la facturación del consumidor regulado correspondiente al período de 
facturación 𝑡𝑡, expresado en dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

𝒌𝒌𝟏𝟏:  Tarifa eléctrica vigente aplicable al consumidor regulado, expresada en USD/kWh. 
𝒌𝒌𝟐𝟐: Valor del rubro de compensación por uso de grupos electrógenos de emergencia 

(RCGEE), expresado en USD/kWh. 
𝒕𝒕: período de facturación expresado en meses tal que 𝑡𝑡 ∈ {1,2, … ,𝑇𝑇} 
𝑪𝑪𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬

(𝒕𝒕) : Valor a cancelar por la energía consumida desde la EED del usuario correspondiente 
al período de facturación 𝑡𝑡, el cual considera el costo en función de la tarifa horaria. 

𝒉𝒉: franja horaria. 
𝑯𝑯: número total de franjas horarias. 
𝒌𝒌𝒉𝒉: tarifa eléctrica en la franja ℎ. 

 
Para más detalles observar Figura 1. 

 
Figura 1 Esquema unifilar y diagrama de flujo de información para el modelo de facturación con generación de los GEE 
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3. Metodología de cálculo de la facturación 

La facturación del usuario en el período de facturación 𝑡𝑡, se determinará mediante la siguiente 
expresión: 

𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
(𝑡𝑡) − 𝑘𝑘2 �𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑡𝑡) � 

El valor resultante de la facturación no podrá ser inferior a cero (0 USD). 
He de considerar que  𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(1) = 0. 

4. Condiciones de facturación 
4.1. Facturación positiva o nula 

Cuando se cumpla la siguiente condición: 

𝑘𝑘2 �𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(𝑡𝑡) � ≤ 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
(𝑡𝑡) ⇒ 𝐶𝐶(𝑡𝑡) ≥ 0 

El consumidor regulado deberá cancelar el valor 𝐶𝐶(𝑡𝑡) correspondiente al período de facturación 𝑡𝑡. 

4.2. Generación de saldo a favor 

Cuando se cumpla la siguiente condición: 

𝑘𝑘2 �𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(𝑡𝑡) � > 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
(𝑡𝑡) ⇒ 𝐶𝐶(𝑡𝑡) < 0 

se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) El valor de facturación se establecerá en cero (0 USD); 

b) Se generará un saldo a favor del consumidor regulado, el cual será expresado en términos 
energéticos y aplicado en períodos de facturación posteriores. 

5. Energía facturada que hace la factura cero 

La energía facturada que hace que la factura sea cero es calculada a través de la expresión      

𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
(𝑡𝑡) − 𝑘𝑘2 �𝐸𝐸0

(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑡𝑡) � = 0, luego: 

𝐸𝐸0
(𝑡𝑡) = max�0,

𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
(𝑡𝑡)

𝑘𝑘2
− 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(𝑡𝑡) � 

6. Cálculo del saldo energético 

El saldo a favor generado en el período de facturación 𝑡𝑡 será convertido a energía equivalente 
conforme a la siguiente expresión: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑡𝑡+1) = 𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

(𝑡𝑡) − 𝛥𝛥𝐸𝐸0
(𝑡𝑡) 

El valor 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑡𝑡+1) representará el saldo energético remanente a ser aplicado en el período de 

facturación siguiente. 

7. Aplicación del saldo energético 

El saldo energético acumulado será aplicado de manera sucesiva en los períodos de facturación 
subsiguientes, manteniendo la metodología establecida en el numeral 3 del presente Anexo. 

El proceso descrito se repetirá hasta que, en un período de facturación 𝑡𝑡 = 𝑇𝑇, se cumpla la 
siguiente condición: 
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𝐶𝐶(𝑇𝑇) ≥ 0 

Una vez cumplida la condición señalada en el numeral precedente, el usuario deberá cancelar el 
valor correspondiente al período de facturación respectivo. 

8. Consideraciones generales 
• La aplicación de la presente metodología no generará en ningún caso pagos directos al 

consumidor regulado por parte de la empresa distribuidora. 
• El saldo a favor del consumidor regulado será reconocido exclusivamente en términos 

energéticos y no será objeto de compensación monetaria. 
• La energía generada por los grupos electrógenos de emergencia deberá ser debidamente 

medida, registrada y validada conforme a los procedimientos que establezca el Operador 
del Sistema y/o la empresa distribuidora. 
 

B. CÁLCULO DE LA FACTURACIÓN PARA CONSUMIDORES REGULADOS QUE TIENEN ASOCIADO 
LA ENERGÍA DEL GEE A VARIAS CUENTAS CONTRATO PERTENECIENTES AL MISMO TITULAR DE 
LA CUENTA CONTRATO 
 

1. Objeto 

El presente tiene por objeto establecer la metodología para el cálculo de la facturación del servicio 
público de energía eléctrica aplicable a consumidores regulados que dispongan de grupos 
electrógenos de emergencia calificados y que cuenten con una o varias cuentas contrato 
pertenecientes a un mismo titular dentro del área de servicio de la distribuidora o unidad de 
negocio, así como el tratamiento de los excedentes de energía generada durante su operación. 

2. Definiciones 

Para la aplicación de la presente metodología, se considerarán las siguientes definiciones: 

𝑵𝑵: Número total de cuentas contrato asociadas a un mismo titular dentro del área de 
servicio de una EED. 

𝑪𝑪𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬,𝒊𝒊
(𝒕𝒕) : 

Costo de la energía proporcionada por la empresa distribuidora en la cuenta contrato 
𝑖𝑖 durante el período de facturación 𝑡𝑡. 

𝑬𝑬𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮,𝒊𝒊
(𝒕𝒕) : 

Energía generada por GEE asociada a la cuenta contrato 𝑖𝑖durante el período de 
facturación 𝑡𝑡. 

𝑬𝑬𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒊𝒊
(𝒕𝒕) : 

Saldo energético acumulado disponible en la cuenta contrato 𝑖𝑖al inicio del período de 
facturación 𝑡𝑡. 

𝑬𝑬𝟎𝟎,𝒊𝒊
(𝒕𝒕): 

Cantidad de energía equivalente que permite alcanzar una facturación igual a cero en 
la cuenta contrato 𝑖𝑖durante el período de facturación 𝑡𝑡. 

𝑪𝑪𝒊𝒊
(𝒕𝒕): 

Valor de la facturación correspondiente a la cuenta contrato 𝑖𝑖durante el período de 
facturación 𝑡𝑡, expresado en dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

𝒌𝒌𝟐𝟐: Valor del rubro de compensación por uso de grupos electrógenos de emergencia 
(RCGEE), expresado en USD/kWh. 

𝒕𝒕: Período de facturación expresado en meses, tal que: 𝑡𝑡 ∈ {1,2, … ,𝑇𝑇} donde 𝑇𝑇 
representa el número total de períodos de facturación considerados. 
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3. Metodología de cálculo de la facturación 

La facturación del servicio público de energía eléctrica para cada cuenta contrato 𝑖𝑖 se calculará 
conforme a la siguiente expresión: 

𝐶𝐶𝑖𝑖
(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) − 𝑘𝑘2 �𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑖𝑖
(𝑡𝑡) +𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) � 

donde se deberá cumplir la siguiente condición: 

𝐶𝐶𝑖𝑖
(𝑡𝑡) ≥ 0 

En ningún caso la facturación podrá resultar negativa. 

4. Determinación de la energía equivalente de factura cero 

Para cada cuenta contrato 𝑖𝑖, la energía equivalente que permite alcanzar una facturación igual a 
cero se calculará como: 

𝐸𝐸0,𝑖𝑖
(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) /𝑘𝑘2 

Esta magnitud representa la cantidad de energía generada o disponible en saldo que compensa 
completamente el consumo eléctrico de la cuenta contrato correspondiente. 

 

5. Variación del saldo energético 

La variación del saldo energético para cada cuenta contrato 𝑖𝑖durante el período de facturación se 
calculará como: 

Δ𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖
(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) − 𝐸𝐸0,𝑖𝑖
(𝑡𝑡) 

 

6. Actualización del saldo energético 

El saldo energético acumulado para cada cuenta contrato 𝑖𝑖se actualizará para el siguiente período 
de facturación conforme a: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖
(𝑡𝑡+1) = 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) + Δ𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖
(𝑡𝑡)  

o equivalentemente: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖
�𝑡𝑡+1� = 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑖𝑖
(𝑡𝑡) − 𝐸𝐸0,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) 

7. Tratamiento de excedentes energéticos 

Cuando la energía generada por los GEE en una cuenta contrato supere la energía necesaria para 
alcanzar la condición de facturación cero, el excedente energético se acumulará como saldo para 
períodos de facturación posteriores. 

Es decir, si: 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑖𝑖
(𝑡𝑡) > 𝐸𝐸0,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) 

entonces: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖
(𝑡𝑡+1) > 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡)  

Este saldo energético podrá utilizarse para compensar consumos eléctricos en períodos 
posteriores. 
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8. Compensación energética entre cuentas contrato 
8.1. Saldo energético total del titular 

El saldo energético total disponible para el titular durante el período de facturación 𝑡𝑡 se define 
como: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑡𝑡) = �𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

 

Este saldo podrá ser utilizado para compensar la facturación de cualquiera de las cuentas contrato 
pertenecientes al mismo titular. 

8.2. Transferencia de saldo energético 

El titular podrá transferir saldo energético desde una cuenta contrato 𝑖𝑖 hacia otra cuenta contrato 
𝑗𝑗. 

La energía transferida se representará como: 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖→𝑗𝑗
(𝑡𝑡)  

cumpliendo la restricción: 

0 ≤ 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖→𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡)  

8.3. Facturación ajustada 

La facturación ajustada para la cuenta contrato 𝑗𝑗se calculará como: 

𝐶𝐶𝑗𝑗
(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑘𝑘2 �𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑗𝑗
(𝑡𝑡) +𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑗𝑗

(𝑡𝑡) +� 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖→𝑗𝑗
(𝑡𝑡)

𝑖𝑖≠𝑗𝑗
� 

manteniendo la condición: 

𝐶𝐶𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≥ 0 

8.4. Actualización de saldos entre cuentas 

Para cada cuenta contrato origen 𝑖𝑖: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖
(𝑡𝑡+1) = 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖

(𝑡𝑡) −�𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖→𝑗𝑗
(𝑡𝑡)

𝑗𝑗≠𝑖𝑖

 

La energía transferida a la cuenta contrato receptora se considerará utilizada en el mismo período 
de facturación y no generará saldo adicional para períodos posteriores. 

8.5. Condiciones de aplicación 

La compensación energética entre cuentas contrato deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Las cuentas contrato deberán pertenecer al mismo titular del servicio eléctrico. 

b) Las cuentas contrato deberán encontrarse dentro del área de servicio de la EED. 

c) La compensación se realizará exclusivamente en términos energéticos, sin que en ningún caso 
genere pagos monetarios a favor del titular. 

d) La EED deberá mantener registros que permitan la trazabilidad de los saldos energéticos y de las 
transferencias realizadas entre cuentas contrato. 
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ANEXO F : PROCESO DE OPERACIÓN 
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ANEXO G : PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL RCEGEE 

La energía producida por los Generadores de Emergencia será reconocida, según los costos de 
operación y mantenimiento de un Generador Estándar. 

El Generador Estándar se define de la siguiente forma: 

• Potencia: Promedio ponderado en función del número de GEE instalados en el país. 
• Combustible: Diésel 1 Industrial, Diésel 2 Industrial, Diésel Premium Industrial, Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) Industrial, Fuel Oil No. 6 Industrial, Fuel Oil No. 4 Industrial. 
•  Rendimiento: Sobre la base del rendimiento de un generador de última tecnología se le 

afectará un factor por la obsolescencia del GEE. 

El rubro de compensación por energía producida por grupos electrógenos de emergencia será 
determinado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝐶𝐶&𝑀𝑀 +  𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇  

Donde: 
CO&M (cUSD/kWh): Costo de operación y mantenimiento, excepto el costo del combustible. El 

CO&M será actualizado anualmente hasta septiembre del año en curso.  
El cómputo del CO&M no aplica para grupos electrógenos menores a 100 
kW. 

Cc (cUSD/kWh): Costo de combustible. El CC será actualizado mensualmente según las 
publicaciones de EP PETROECUADOR. 

CTC (cUSD/kWh):  Costo de transporte de combustible. El CTC será actualizado anualmente 
hasta septiembre del año en curso.  

 
El cálculo del costo de combustible considera la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝑃𝑃𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶

 

Donde: 

PC (cUSD/unidad de volumen):  Precio de compra de combustible, según las publicaciones 
emitidas por de EP PETROECUADOR2. 

RC (kWh/unidad de volumen):  Rendimiento del GEE con respecto al consumo de 
combustible.  

Por otro lado, el costo de transporte de combustible utiliza la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝐶𝐶

 

Donde: 
PGT (cUSD/unidad de volumen): 

RC (kWh/unidad de volumen):   

Precio del transporte por unida de volumen. 

Rendimiento del GEE con respecto al consumo de combustible 

 

 
2 https://www.eppetroecuador.ec/ 
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